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Настоящий паспорт ИОМ1016.00.00.00.000 ПС предназначен для изучения основных 

технических данных трансформатора испытательного однофазного маслонаполненного 

ИОМ-100/16 ИОМ1016.00.00.00.000 (далее − Трансформатор) и является основным 

документом, которым необходимо пользоваться при его эксплуатации. 

Трансформатор предназначен для общепромышленного применения и не является 

источником ионизирующего излучения, не содержит самопишущих и универсальных 

устройств, не предназначен для военного применения. Трансформатор драгоценных металлов 

не содержит. 

Рисунки и иллюстрации в данном документе представлены только для справки. Они 

могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Отличия внешнего вида не 

нарушают условий и возможностей использования устройства. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструк-

цию изделия, не ухудшающих его работу. 

Используемые сокращения 

В7-40 – вольтметр универсальный; 

ВН – высокое напряжение; 

ИОМ-100/16 – трансформатор испытательный однофазный маслонаполненный с номи-

нальным напряжением 100 кВ, мощностью 16 кВ·А; 

НН – низкое напряжение; 

Р-333 – мост постоянного тока; 

Т-1500 – масло трансформаторное; 

УИМ-90М – установка испытания масла. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Паспорт является неотъемлемой частью Трансформатора и поставляется вместе с 

ним. 

1.2 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на Трансформатор. 

1.3 За сохранность, правильность и своевременность заполнения паспорта отвечает 

лицо, за которым закреплен Трансформатор. 

1.4 Записи в паспорте необходимо делать, черными чернилами (шариковой ручкой). 

1.5 Записи должны заверяться подписью ответственного лица. 

1.6 Неправильную запись необходимо отчетливо зачеркнуть и рядом сделать новую, 

заверенную подписью лица, за которым закреплен Трансформатор. После подписи ставят 

фамилию и инициалы лица (допускается проставить личный штамп, клеймо лица). 

1.7 Правильность и своевременность заполнения паспорта контролируют должностные 

лица эксплуатирующей организации. 

1.8 При возврате (рекламации) Трансформатора на предприятие-изготовитель вместе с 

Трансформатором должен направляться акт технического состояния с указанием причин 

возврата. 

1.9 Отметка о возвращении по рекламационному акту или сообщение о неисправности 

вносится в раздел "Сведения о рекламациях". При этом необходимо указать количество 

проведенных циклов (часов) наработки Трансформатора на момент возврата. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 Основные параметры приведены в таблице 1. 

2.2 Трансформатор заполнен маслом Т-1500 ГОСТ 982. 

Таблица 1 – Технические данные Трансформатора 

Наименование Значение Примечания 

Номинальное входное напряжение, В 220 

Номинальное выходное напряжения, кВ 100 

Наибольшее время непрерывной работы, мин, при токе 

нагрузки 

0,16 А 15 

0,094 А 
Не ограни-

чено 

Ток короткого замыкания в обмотке высокого напряжения, 

А, не менее 
1 

Номинальная мощность, кВ·А 16 

Габаритные размеры, H×D, мм, не более 820×630 

Масса, кг, не более 230 

2.3 Условия эксплуатации соответствуют УХЛ
1
 категории размещения 3.1 по

ГОСТ 15150. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды для 

эксплуатации приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Условия эксплуатации Трансформатора 

Климатические факторы Значение 

Температура окружающего воздуха, ˚С от минус 10 до + 40 

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 ˚С, %, 

не более 
80 

Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800 

2.4 Схема электрическая принципиальная Трансформатора приведена в приложении А 

рисунок А1. 

2.5 Габаритные размеры приведен в приложении А рисунок А2. 

2.6 Схема разгрузки (погрузки) Трансформатора приведена в приложении Б рисунок Б1. 

2.7 Протокол испытания трансформаторного масла приведен в приложении В. 

2.8 Протокол испытания Трансформатора приведен в приложении Г. 

1
 Условия эксплуатации УХЛ категории размещения 3.1 – Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых 

помещениях (объемах), где колебания температуры от минус 10 ˚С до + 40 ˚С и относительная влажность 

воздуха 80 % при температуре + 25 ˚С. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплектность поставки Трансформатора приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Комплектность поставки Трансформатора 

Обозначение изделия Наименование изделия 
Кол-

во 
Зав. № Примечание 

ИОМ1016.00.00.00.000 ИОМ-100/16 1 

ИОМ1016.00.00.00.000 ПС Паспорт 1  

4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

4.1 Назначение 

4.1.1 Трансформатор предназначен для преобразования переменного однофазного 

напряжения промышленной частоты в повышенное испытательное напряжение. 

4.2 Устройство и работа 

4.2.1 Внешний вид Трансформатора приведен на рисунке 1. 

4.2.2 Трансформатор расположен в закрытом гладком баке, заполненном маслом. 

4.2.3 На верхней крышке расположен высоковольтный вывод А (линейный), (см. рису-

нок 1 поз. 1), (см. приложение Б рисунок Б1), табличка с маркировкой (см. рисунок 1 поз. 2) и 

пробка технологического отверстия для заливки (смены) масла (см. рисунок 1 поз. 3). 

4.2.4 В нижней части бака Трансформатора расположен болт заземления (см. рисунок 1 

поз. 5) и выводы для подсоединения Трансформатора (см. рисунок 1 поз. 6): 

 a – x  низковольтные выводы; 

 X  нулевой конец обмотки высоковольтного вывода Трансформатора; 

 X0  X1  выводы измерительной обмотки. 

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru 

am
to

rg
.co

m.ru

https://amtorg.com.ru/transformator-iom-100-16


7 

1 – высоковольтный вывод; 

2 – табличка с маркировкой; 

3 – пробка технологического отверстия; 

4 – рым-болт; 

5 – болт заземления; 

6 – выводы для подсоединения Трансформатора. 

Рисунок 1 - Внешний вид и расположение выводов Трансформатора 
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4.3 Маркировка 

4.3.1 На верхней крышке Трансформатора закреплена табличка с маркировкой 

(см. рисунок 2). 

Рисунок 2 – Табличка с маркировкой 

4.4 Упаковка 

4.4.1 Эксплуатационная документация и Трансформатор обматывается упаковочной 

пленкой таким образом, чтобы не было доступа пыли и влаги, и укладывается в ящик. 

4.4.2 На упаковочную тару наносятся этикетки с названием изделия и символами правил 

транспортировки и хранения. 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

5.1 Указания мер безопасности 

5.1.1 К эксплуатации Трансформатора допускается электротехнический персонал не ме-

нее двух человек не моложе 18 лет, имеющий группу по электробезопасности не ниже III 

свыше 1000 В, один из которых с группой IV свыше 1000 В, прошедших предварительный 

медосмотр, а также инструктаж по охране труда и производственной санитарии. 

5.1.2 При эксплуатации Трансформатора необходимо руководствоваться положениями 

следующих документов: 

 настоящего документа; 

 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

 «Правила устройства электроустановок»; 

 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей»; 
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 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустанов-

ках, технические требования к ним»; 

 «Правила пользования электрической энергией»; 

 производственных инструкций; 

 инструкций по охране труда; 

 других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих на пред-

приятии, эксплуатирующем Трансформатор. 

5.1.3 Условия эксплуатации Трансформатора должны обеспечивать защиту токоведущих 

частей от случайного прикосновения к ним и попадания на них брызг воды. 

5.1.4 В части пожарной безопасности эксплуатация Трансформатора должна 

производиться в соответствии с требованиями НАПБ А.01.001 и ГОСТ 12.1.004. 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

5.2 Подготовка изделия к использованию 

5.2.1 Вывод Х высоковольтной обмотки Трансформатора (см. рисунок 1 поз. 6) подсо-

единить непосредственно или через шунт к заземлению. 

5.2.2 При использовании дополнительной обмотки для проведения измерений 

выходного напряжения необходимо соединить выводы X и X0. В качестве информационного 

вывода использовать X1 (см. рисунок 1 поз. 6). 

5.2.3 Проверить состояние уплотнений, отсутствие протекания масла по 

соединительным швам. Проконтролировать уровень масла в Трансформаторе, используя 

технологическое отверстие (см. рисунок 1 поз. 3). Уровень масла должен быть не ниже 

верхней крышки на (15 – 20) мм. 

5.2.4 Проверить пробивное напряжение трансформаторного масла (не менее 50 кВ). 

5.2.5 Трансформатор готов к работе. 

5.3 Использование изделия 

5.3.1 Трансформатор может быть использован в составе испытательной установки, 

которая должна иметь: 

 схему оперативного включения и отключения; 

 схему плавного регулирования входного напряжения; 

 схему быстродействующей защиты; 
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 автоматического заземления высоковольтного вывода Трансформатора; 

 схему измерения и отображения входных и выходных параметров (тока и напряжения) 

с известной погрешностью. 

5.3.2 Убедиться, что подготовка Трансформатора к использованию выполнена в полном 

объеме согласно 5.2.1 - 5.2.5. 

5.3.3 Убедиться, что на входе Трансформатора установлена защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение Трансформатор от питания при возникновении короткого 

замыкания на стороне ВН Трансформатора (на объекте испытаний) согласно 5.3.1. 

5.3.4 Убедиться, что время приложения напряжения, испытательное напряжение и 

потребляемый ток объекта испытаний не превышают значений, указанных в документации на 

Трансформатор. 

5.3.5 При положительных результатах проверок Трансформатор готов к использованию 

по назначению. В случае получения отрицательных результатов эксплуатация 

Трансформатора является недопустимой. 

5.3.6 Подъем напряжения на объекте испытаний и его снижение необходимо 

осуществлять со скоростью не более 1 кВ/с. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Транспортирование Трансформатора производится в упакованном виде 

железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых вагонах или закрытых 

автомашинах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 

транспорта. 

6.2 Транспортирование Трансформатора осуществляется в штатной таре либо в составе 

передвижной испытательной лаборатории (своим ходом). 

6.3 Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать указанным в настоящем паспорте и условиям хранения Л1 по 

ГОСТ 15150. 

6.4 При транспортировании Трансформатора избегать вибраций и ударов. 

6.5 Поднимать (перемещать) Трансформатор допускается только за основание, на 

котором установлены рым-болты (см. рисунок 1 поз. 4), согласно рисунку Б1 приложение Б. 

Прикладывать механические усилия к верхней крышке не допускается. 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Общие указания 

7.1.1 Основным назначением технического обслуживания со дня ввода Трансформатора 

в эксплуатацию является выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного 

выполнения работ, обеспечивающих работоспособность Трансформатора. 

7.1.2 К техническому обслуживанию Трансформатора допускается электротехнический 

персонал в составе не менее двух человек не моложе 18 лет, имеющих группу по 

электробезопасности не ниже IV, прошедших предварительный медосмотр, а также 

инструктаж по охране труда и производственной санитарии. 

7.2 Виды технического обслуживания 

Техническое обслуживание основывается на систематическом контроле технического 

состояния Трансформатора в процессе эксплуатации, который может быть ежемесячным и 

ежегодным. 

7.2.1 Ежемесячный контроль 

К ежемесячному контролю и уходу за Трансформатором, выполняемому, как правило, 

электротехническим персоналом, обслуживающим Трансформатор, относятся: 

 проверка целостности защитного заземления; 

 проверка отсутствия обрывов кабелей; 

 проверка состояния изоляции кабеля питания и высоковольтных проводов присоеди-

нения объекта испытания; 

 проверка отсутствия механических повреждений; 

 проверка уровня масла (см. 7.3). 

 протирка наружных поверхностей выводов Трансформатора ветошью, проверка уров-

ня масла. 

7.2.2 Ежегодный контроль 

К ежегодному контролю относятся: 

 проверка работоспособности; 

 проверка пробивного напряжения масла (см. 7.4). 
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7.3 Проверка уровня масла 

7.3.1 Для проверки уровня трансформаторного масла необходимо: 

1) выкрутить пробку технологического отверстия на крышке Трансформатора (см. рису-

нок 1 поз. 3); 

2) проверить уровень масла. Уровень масла измеренный должен составлять (2,5  3,0) см

от нижнего края крышки (при температуре окружающей среды + 25 ºС). Если уровень масла 

недостаточен, необходимо долить трансформаторное масло марки Т-1500 с пробивным 

напряжением не ниже 50 кВ; 

3) закрутить пробку технологического отверстия на крышке Трансформатора.

7.4 Проверка пробивного напряжения масла 

7.4.1 Для проверки пробивного напряжения масла, необходимо: 

1) выкрутить пробку технологического отверстия на крышке Трансформатора (см. рису-

нок 1 поз. 3); 

2) взять пробу трансформаторного масла;

3) произвести испытание пробы трансформаторного масла.

7.4.2 Определение величины пробивного напряжения выполняется по ГОСТ 6581. 

Для проверки использовать испытательную установку УИМ-90м или другую, аналогичную по 

параметрам. Измеренное значение пробивного напряжения не должно быть ниже 50 кВ. При 

пониженном значении масло необходимо заменить для этого: 

1) слить трансформаторное масло с Трансформатора;

2) залить масло марки Т-1500 ГОСТ 982 с пробивным напряжением не ниже 55 кВ.

Уровень масла измеренный должен составлять (2,5  3,0) см от нижнего края крышки 

(при температуре окружающей среды + 25 ºС); 

3) закрутить пробку технологического отверстия на крышке Трансформатора.

7.5 Проверка работоспособности 

7.5.1 Измерение сопротивления изоляции между каждой обмоткой и корпусом 

Трансформатор измеряется мегомметром с рабочим напряжением 2500 В. Обмотки при 

испытаниях должны быть закорочены. Обмотки, кроме той, к которой прикладывается 

напряжение, и корпус Трансформатор должны быть заземлены. Сопротивление изоляции 

между каждой из обмоток должно измеряться мегомметром с рабочим напряжением 1000 В. 
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7.5.2 Обмотки, кроме тех, к которым прикладывается напряжение, и корпус 

Трансформатор должны быть заземлены. Значение сопротивлений при вводе Трансформатора 

в эксплуатацию должно быть не менее 700 МОм, а в процессе эксплуатации не менее 

400 МОм. 

7.5.3 Измерение сопротивление обмоток постоянному току измеряться мостом 

постоянного тока с пределами измерения от 10
-3

 Ом до 10
+5

 Ом, например Р-333. При

измерении сопротивления одной обмотки, другие обмотки должны быть разомкнуты. 

Установившимся показанием прибора следует считать показание, которое изменяется не 

более чем на 1 % от отсчитываемого за время не менее 30 с. Значения сопротивлений, 

приведенные к 20 °С, не должны быть больше указанных в протоколе испытания 

Трансформатора более чем на 10 % для обмотки НН и на 2 % для обмотки ВН. 

7.5.4 Ток холостого хода измеряться по ГОСТ 3484.1 при номинальном напряжении. 

Измеренное значение тока холостого хода не должно отличаться от указанных в протоколе 

испытания Трансформатора более чем на 20 %. 

7.5.5 Напряжение измерительной обмотки измеряться вольтметром с верхним 

пределом измерения 200,0 В, например В7-40. Измеренные значения напряжения 

измерительной обмотки во всех точках не должно отличаться от указанных в протоколе 

испытания Трансформатора более чем на 2 %. 

8 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 

8.1 Установленный срок службы Трансформатора при выполнении правил эксплуатации 

– не менее 20 лет, наработка на отказ – не менее 20000 часов.

8.2 Срок хранения Трансформатора до ввода в эксплуатацию в упаковке изготовителя, в 

складских помещениях – 1 год. 

8.3 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 

соответствуют группе условий хранения Л1
2
 по ГОСТ 15150. В местах хранения не

допускается наличие кислотных и других примесей, вредно воздействующих на материалы, 

из которых изготовлено изделие. 

2 Условия хранения Л1 – отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием 

воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах, где колебания температуры от + 5 ˚С до + 40 ˚С 

и относительная влажность воздуха 60 % при температуре + 20 ˚С. 
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Приложение А 

А

~100 кВ

X
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x X0

~50 В

~220 В
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Рисунок А1 – Схема электрическая принципиальная Трансформатора 
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Рисунок А2 – Габаритные размеры Трансформатора 
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Приложение Б 

Рисунок Б1 – Схема погрузки и разгрузки Трансформатора 
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