
усиленная конcтрукция сетки 
возможность очистки фильтра без демонтажа
не содержат асбеста 
безопасны для окружающей среды

Характеристики:

ФИЛЬТРЫ ОСАДОЧНЫЕ

Фильтр осадочный фланцевый арт. 821 ZETKAMA (Польша)

DN, мм

Цена, евро с НДС

арт. 821А
PN 1,6 МПа;
Tmax 300°C

арт. 821C
PN 2,5 МПа;
Tmax 350°C

арт. 821F
PN 4,0 МПа;
Tmax 400°C

арт. 821M
с магнитным 
уловителем
PN 1,6 МПа;
Tmax 300°C

15 18,34 44,98 67,36 41,61
20 20,08 48,36 81,87 46,11
25 20,96 52,85 91,20 48,36
32 25,32 73,10 115,03 58,48
40 33,18 97,84 141,98 64,10
50 37,55 103,46 167,89 77,59
65 56,76 151,81 176,18 116,95
80 71,60 184,43 261,16 150,69

100 101,29 303,63 394,85 209,17
125 151,93 429,58 532,68 318,25
150 206,07 576,89 722,34 426,20
200 364,12 1 057,08 1 293,36 756,82
250 817,77 *** *** 1 544,01
300 1 397,14 *** *** 2 164,76
350 2 217,61 *** *** 3 440,00
400 2 961,61 *** *** 4 846,81

1818,63
20,49
21,42
26,08
34,46
39,12
58,68
73,58
104,32
156,47
212,36
375,35
843,32

1 440,75
2 287,91
3 055,34

48,24
51,95
55,67
77,93
103,91
110,09
160,81
195,45
322,86
456,45
613,55

1 123,20
***
***
***
***

69,43
83,76
93,68
117,92
145,47
173,02
180,74
267,80
405,56
547,72
741,69

1 329,08
***
***
***
***

44,53
49,48
51,95
61,85
68,04
82,88
123,70
159,57
222,66
337,70
452,74
804,05

1 641,51
2 300,83
3 656,59
5 150,89

DN L
PN 1,6 МПа PN 2,5 МПа PN 4,0 МПа

H H1 G*
PN 1,6 PN 2,5 PN 4,0

Kv

PN 1,6 
PN 2,5 
PN 4,0

D d K nxdo D d K nxdo D d K nxdo Вес C B

мм кг м3/ч мм

15 130 95 46 65 4x14 95 46 65 4x14 95 45 65 4x14 90 135 G 3/8 2,6 2,6 2,7 5,7 23 56
20 150 105 56 75 4x14 105 56 75 4x14 105 58 75 4x14 100 160 G 3/8 3 3 3,6 10,4 28 68
25 160 115 65 85 4x14 115 65 85 4x14 115 68 85 4x14 115 180 G 3/4 4,3 4,3 4,5 16,4 36 82
32 180 140 76 100 4x19 140 76 100 4x19 140 78 100 4x18 135 215 G 3/4 6,8 6,8 6,3 27,3 42 98
40 200 150 84 110 4x19 150 84 110 4x19 150 88 110 4x18 150 240 G 1 8,8 9 8,7 42 50 114
50 230 165 99 125 4x19 165 99 125 4x19 165 102 125 4x18 160 250 G 1 11 11 11 64,7 61,5 119
65 290 185 118 145 4x19 185 118 145 8x19 185 122 145 8x18 180 285 G 1 14,6 16,8 18,5 98 78,5 134
80 310 200 132 160 8x19 200 132 160 8x19 200 138 160 8x18 215 330 G 1 18,6 19,5 23,5 149 89,5 149
100 350 220 156 180 8x19 235 156 190 8x23 235 162 190 8x22 240 395 G 1 1/2 27 29,6 33 234 109,5 169
125 400 250 184 210 8x19 270 184 220 8x28 270 188 220 8x26 280 455 G 1 1/2 38,5 42,5 54 376 137,5 199
150 480 285 211 240 8x23 300 211 250 8x28 300 218 250 8x26 330 525 G 1 1/2 54,5 56 75 454 160 224
200 600 340 266 295 12x23 360 274 310 12x28 375 285 320 12x30 405 650 G 1 1/2 110 110 137 853 210 284
250 730 405 319 365 12x28 - - - - - - - - 540 870 G 1 1/2 165 - - 1104 258 434
300 850 460 370 410 12x28 - - - - - - - - 680 1110 G 1 1/2 285 - - 1450 308 555
350 980 520 429 470 16x28 - - - - - - - - 755 1250 G 1 1/2 373 - - 1800 365 640
400 1100 580 480 525 16x31 - - - - - - - - 835 1370 G 1 1/2 540 - - 2200 415 695


