
UST–096
Виброметр 

1.Назначение 
Измерение и контроль параметров вибрации (виброскорости и 

виброускорения) при поверке и настройке вибропреобразователей в 

производственых и лабораторных условиях. 

2.Применение 
Измерение и контроль параметров вибрации (виброскорости и виброускорения) синусоидальных 

сигналов при поверке и настройке вибропреобразователей в производственых и лабораторных условиях. 

Метрологические лаборатории и цеха КИПиА  ГЭС, ТЭЦ, АЭС, газоперекачивающих станций. 

Метрологические лаборатории и цеха КИПиА  ГЭС, ТЭЦ, АЭС, газоперекачивающих станций.  

3.Принцип действия 
Съем информации о вибрации осуществляется вибропреобразователем со встроенной электроникой 

типа VPE. В виброметре сигнал, поступающий с вибропреобразователя, усиливается, фильтруется, 

интегрируется (для виброскорости) и отображается на индикаторе в цифровом виде. Отображаемая 

информация – это значение виброускорения в м/с2 или виброскорости в мм/с. 

На передней панели виброметра USТ-096 кнопка "Режим" переключает режим измерения 

"Виброускорение/виброскорость"; при удержании кнопки «Частота»,  индицируется частота измеряемого 

сигнала. В режиме измерения виброускорения для получения значения с датчика в мкА или мВ 

необходимо умножить полученное значение на Кпр виброметра. 

4.Технические характеристики: 
Тип Единицы Величина 

Рабочий диапазон частот Гц 10 .. 1000 

Диапазоны измерений 

 -виброускорения м/с2 0,5 .. 60 

 -виброскорости мм/c 0,1 .. 60 

Значение относительной  погрешности 

- до 20 Гц 

 -виброускорения % ≤4 

 -виброскорости % ≤4 

- от 20 до 1000 Гц: 

 -виброускорения % ≤2,5 

 -виброскорости % ≤2,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности в рабочем 

диапазоне частот 

- до 20 Гц 

 -виброускорения % ≤±2

 -виброскорости % ≤±2

- от 20 до 1000 Гц: 

 - виброускорения (СКЗ), не более, % ≤±1

 - виброскорости (СКЗ), не более, % ≤±1

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении в рабочем диапазоне амплитуд: 

 -виброускорения % ≤±2

 -виброскорости % ≤±2

Время установления рабочего режима мин 5 

Время установления показания при неизменном входном сигнале с ≤30 

Время установления показания значения частоты с ≤3 

Среднее квадратическое значение виброускорения при 

измерении виброскорости, не более  
м/с2 150 

Напряжение питания В ~187 .. 242 

Частота переменного тока питающей сети Гц 50 ±0,5

Рабочий диапазон температур °С 0 ..+50 

 Габаритные размеры мм 200х190х70 
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